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取扱説明書 • 保証書 

お買い上げいたださありがとラございます。 

-電気製品はま全のためのま意事項を守らないと、火災や 

言 口 I 人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取0扱い 
かたをおしています。 この取扱説明書と別冊の r 安全のために J をよくお読 
みのラえ、製品をま全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでを見5れるところに必ず保管して<ださ 
い。 


DREAM MACHINE 

ICF-C470 

◎ 1999 Sonv Corporation Printed in China 


ラジオ 

に F - C 470 


偏正書 

T 10-1001 A -2 び入ります。 


主な特長 

• ラジオとブヴーの2種類のめざましを、別々の時刻に設定ずることびでさます。 

• 曰付/時刻合わせび簡単にでさます。 

• めざましを一度止めても繰り返し鳴らせまず一めざましくりかえし機能。 

• めざましのブヴー音量を3段階で調節でさまず。 

• ラジオを聞きなびらおることびできます 一 おやすみタイマー機能。 

• 表示窓の明るさび2段階で調整でさます。 

• 時刻び見やずくなっています一大型表示窓。 

. 停電中でち時刻や設定内容び消えません ー バックアップ機能（別売り、ち型電池 
(6 F 22 9 V ) 1本使用）。 


使用上のごミ主意 

取り扱いについて 


• 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。 

• 次のよラな場所には置かないで<ださい。 

-湿度び非常に高い所( 4 日む!; LL ) や低い所ので urn 。 

一直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。 

一風呂焉など湿気のをい所。 

一窓を閉めをった自動車内(特に夏季)。ほこりのをい所。 

• ラジオ内部に液体や異物を入れないで<ださい。 

• 巧れたときは、柔らかい巧でからぶきしてください。シンナーやベンジンは表面をいためますので使ね 
ないで < ださい。 

• このラジオのテレビ音声受信回路は、 FM 放送の受信回路と兼巧であるため、一部の地域では、テレビ 
2、または3チャンネルの音声を受信中、 FM 放をび混じって聞こえることびあります。このときは、お 
客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓□にご相談ください。 

• キャッシュカード、定期券など、磁気を利巧したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピ 
一力一の磁石の影響で、カードの磁気び変化して使えなくなることびあります。 


巧障とお考えになる前に 

修理にお出しになる前に、次のことをお調べください。 

時計が正しい時刻を表示しない 

4バックアップ用乾電池を入れずにコンセントをあいていた、または停電びあっ 
た場合、時刻は初期設定の状態に戻ります。 

乾電池を入れて、現な時刻を再度合わせて < ださい。 

時計び造んだり握れたりする 

4電源周波数スイッチの設定び、お使いになっている地域と合っていない。 
「電源周波数を合わせる」をご覧になり、電源周波数を合わせてください。 

モ約した時刻になってもめざまし機能が働かない 

表71^窓1しめざまし A 表术または B 表术び点なしていない。 

めざまし A ラジオまたは B ブヴーボタンを押して、表示を点打させてください。 

万一故障した場合は、内部を開けずにお客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソ 
ニーサービス窓口にご相談ください。 


保証書とアフターヴービス 

保証書 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保をしてください。 

• 保記期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターヴー ビス 
調子が悪いとさは 

この説明書をちラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさは 

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓□にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場合は、ご要望により有料修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社ではラジオの補修庙性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有 
しています。この部品保有期間を修理巧能時期とさせていたださます。保有期間び経過した後を、故障箇所 
によっては修理可能の場合びありますので、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーヴービス窓 
□にごネ目談ください。 


主な仕様 


時計表示 
受信周波数 

スピーカー 
実用最大出力 
電源 

最大が形寸法 


12時間表お 

FM : 76〜108 MH 之 ( TV 1-3 チヤンネル） 

AM : 53日〜1,6日己 kHz 
直径 6. 6 cm 、 丸型個 
100 mW り曰 TA *) 

AC 100 V . 50/60 Hz 

バックアップ用乾電池： 9 V DC , Sony 角型電池 （6 F 22 9 V ) 1個 
約20日 X 74.5 X 1 日 0 mm (幅肩さ/奥行） （ J 曰 TA ) 


質量 約650 g 


JEITA (電子情報技術産業協会）規格による測定値です。 


付属品 

取扱説明書•保証書 （1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 


於華僚する 


電源について 

電源周波数を合わせる 

まず、お使いの地域の電源周波数 (50 Hz または 60 Hz ) に本機の電源周波数スイツチ 



なごま意 

• 周波数は一般に静岡県の富お I 似東び日 OHz 、 實±川政西び目日 Hz ですび、地域により異なる場合びあり 
ます。はっさりしないときはお近くの電力会社にお問い合わせください。 

• 周波数び合っていないと、1時間に10分程時計び遅れたり進んだりします。 

電源コードをつなぐ 

電源コードをコンセントにしっかりと差し込みます。 



なごま意 

• 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。 

• 電源コードを抜<とさは、必ずプラグを持って振いて<ださい。 

停電に備えて 

バックアップ用乾電池（別売り、角型電池 （6 F 22 9 V )) を入れておけば、停電びあったり、電 
源コードをコンセントか5巧いたりして電源が切れてを時計は止ま0ません。また、いったん 
設定しためざましの設定時刻も表示はされませんびそのまま保持されます。 

本磯底面の電池ぶたを開け、乾電池を入れて<ださい。 


電池の入れかた ふたのしめかた 



停電になると 


•電源び切れている間、時刻表示は消えます。電源げ入ると、時刻び点滅します。 

点滅を止めるには日付時刻合わせ十またはーボタンを押してください。 

• 停電中にアラーム時刻になっても、ラジオやブヴーは鳴りません。 

• 停電中の時計の動作には、多少の誤差びあります。必要な場合には、時刻を合わせ直してく 
ださし、。 

• この乾電池は停電中に時計を動かすためのちのです。乾電池だけでラジオを聞くことはでさ 


す-せん0 


乾電池の交換時期 

乾電池の交換時期を調べるには、電源コードを一度コンセントか5巧さ、2〜3分後にちラー度 
差し込みます。表示された時刻びコードを抜く前と異なる場合には、新しし唯電池と交換して 
ください。 

乾電池の持続時間 

約100時間 ( Sony 角型電池 (6 F 22 9 V ) 使用時） 

留守にするとをは 

旅行などで長い間ご使巧にな5ないとさは、電源コードをコンセントか5抜いてください。ま 
た、バックアップ巧乾電池（別売り、角型電池 （6 F 22 9 V )) も取り出しておいてくださし、乾 
電池を入れたまま放置すると、消耗し、液漏れび起こることびあります。 





めざまし < りかえし/ 

曰付表示/おやずみタイマー切 


電源を入れ、聞きたい局を選ぶ ( r 放送局を受信ずる」参照)。 

ラジオ入/おやずみタイマーボタンを繰り返し巧して、希望の時間を表おさせ 
る。 

巧すごとに次のよラに切り換わります。 


現在時刻 


On 


.90(分）- 


L 15户30 ^45 ^60^ 

設定した時間び経過すると自動的に電源び切れます。 


設定後に設定時間を変更ずるには 

ラジオ入/おやすみタイマーボタンを繰り返し押して、希望の時間を選びます。 

おやずみタイマーを解除ずるには 

めざましくりかえし/曰付表示/おやすみタイマー切ボタンを押します。 

なごま意 

• おやすみタイマーの動作中に、ラジオ入/おやすみタイマーボタンをもラー度押すと、 

タイマー設定は辭除されます。 

• おやすみタイマーの動作中にを、ラジオの操作をずることびで去ます。 

おやすみタイマーで旧り、めざまし機能で目覚めるには 

1 めざまし機能の時刻を設定ずる ( r ラジオまたはブザーで目覚める」参照)。 
2 おやずみタイマーの時間を設定ずる ( r ラジオを聞きなが S 旧る」参照)。 


商 品の修理、お取扱いち法、お買物相談などの問い合わせ 

• http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ 
お客様ごホ目談センター 

• ナビダイヤ J レ SS 0 己 70-00-331 1 

(全国どこび6でち巿巧通話料でご利用いただけまず） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は.. .03 -已 448-33 11 

(ナビダイヤルびご利田でをない場合はこち S をご利用ください） 

• FAX . 04曰 6-31-2 己9己 

受付時間：月〜金 9:00-20:00 ± '曰■祝日9:00〜17:00 
お電話は自動音声応答にてお受けしていまず。 

ソニー株式会社 f 141-0001 まを都品り尼化品 II 6-7-35 


をラかし旧つていたいとをは 
一めざまし<0かえし機能 

めざましを止めるときに、めざましくりかえし/曰付表示/おやずみタイマー切ボ 
タンを巧ず。 

ラジオまたはブヴーの音びいったん止まり、約6分後に自動的に動作します。 

ラジオまたはブザーを止めるには 

ラジオ切/めざまし切/解除ボタンを巧します。 

翌日も同じ時間に奴ざましび鳴ります。 

めざまし機能を辭除ずるには 

めざまし A ラジオボタンまたは目ブヴーボタンを巧したまま、ラジオ切/めざまし切/解除ボタ 
ンを巧します。 

めざまし A 表示または B 表示び消えます。 

なごを意 

• 現在時刻と、ラジオまたはブヴーのめざまし時刻を設定した上で、めざまし A 表示または巨表示が点灯し 
ていないと、めざまし機能は働をません。 

• ラジオとブザーを同じ時刻に設定した場をは、ラジオのめざまし機能び働きます。 

• ラジオを聞いているとさにブヴーのめざましの時刻になった場合は、ラジオの電源び切れてブヴーび鳴 
ります。ラジオを聞をたいとをは、ラジオ入/おやすみタイマーを押して<ださい。 


ラジオを聞をなが6旧る 
一おやすみタイマー 

設定時間び過ざると、自動的に電源び切れます。 

, -ラジオ入/おやずみタィマー 



^ラジオを聞< 


曰付と時計を合わせる 


電源コードをつなぐと、表示窓に rAM12:00」 び点滅します。時計を合わせてください。表示 

プライトネス 

び見にくいときは表示窓の明るさを明るさ調整 (B 阿 GHTNESS) スイッチで切り換えてくださ 


い。 


明るを調整 (BRIGHTNESS) 



めざましくりかえし/ 

曰付表示/おやずみタイマー切 


時刻合わせ 
日付時刻合わせ +/- 


日付を合わせる 

1めざましくりかえし/曰付表示/おやずみタイマー切ボタンを巧したまま、日付時刻合わ 
せ+、ーポタンを巧して曰付を合わせる。 

+を巧すと曰にちび進み、一を巧すと曰にちび戻0ます。+、ーボタンを押したままに 
すると速<変わ0、月び変わります。 


傍 IJ ; 7月4曰 


AM 


PM 


し! 


〇 

I めざまし 

© 


曰付を合わせたあとに、めざましく0かえし/曰付表示/おやすみタイマー切ボタンを 
離します。 

日付を確認ずるには 

めざましくりかえし/曰付表示/おやすみタイマー切ボタンを押します。 

離すと時刻表示に戻ります。 

なごを意 

• めざましくりかえし機能び働いているとをには、めざまし<りかえし/曰付表示/おやすみタイマー切 
ボタンを巧してち日付は表示されません。 

時刻を合わせる 

1 時刻合わせボタンを巧したまま、曰付時刻合わせ+、ーボタンを巧して時刻を 
合わせる。（時刻設定中は「 ： 」び点 ミ 威しまず。） 

+を押すと「分」が進み、一を巧すと「分」が戻ります。+、ーボタンを押した 
ままにすると速く変わり、 r 時」が変わりまず。 

をに 


AM 


PM 


!閣日 


© 

I めざまし 

© 


時刻を合わせたあとに、曰付時刻合わせ+またはーボタンを離したとさ、時計 
び動を始めます。 


放送局を受信する 

明るさ調整 (BRIGHTNESS) 



2 

3 

4 


ラジオ入/おやずみタイマーボタンを巧して、ラジオの電源を入れる。 

「On」 が表示され、しばらくすると時刻表示に戻ります。 

バンド ( BAND ) スイッチで、 FM ( TV 1-3 ch ) または AM を選ぶ。 
TV (1-3 ch ) を聞く場合は FM に合わせまず。 

選局 ( TUNING ) つまみで、聞きたい局に合わせる。 

音量 ( VOLUME ) つまみで音量を調節ずる。 


電源を切るとをには 

ラジオ切/めざまし切/解除ボタンを巧します。 

表巧窓の明るさを調整ずるには 

明るさ調整 (BR に HTNESS) スイッチを明 (H に H) または暗 (LOW) に合わせます。 

受信が態を良くするには 

FM(TV1-3ch) 放送の場合 

FM アンテナをまっすぐに伸ばし、最も良く受信できる向きにしてお聞きください。 

AM 放送の場合 

アンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態び変わ0ます。最ち良く 
受信でをる向きにしてお聞きください。（スチール机など金属面の上でお使いになると、受信状 
態び悪くなる場合びあります。） 

H 更利な機能 

ラジオまたはブザーで目覚める 
一めざまし機能 

設定した時刻になると、自動的にラジオまたはブヴーの電源び入ります。ラジオのめざましと 
ブヴーのめざましの時刻を別々に設定することびでをます。時計を含わせてか5操作してくだ 

さい。 _ 

B ブザー音量I (的)(哈Iけ〇りI 

めざましくりかえし/ 

曰付表示/おやずみタイマー切 


日付時刻合わせ+/— 
音量 (VOLUME) 
めざまし B ブザー 
めざまし A ラジオ 



2 

3 


ラジオ切/めざまし切/解除 


ラジオやブザーの準備をずる。 

A ラジオの場合：聞きたい放送局を受信し、ラジオの音量を、音量つまみで調 
節します。 

B ブヴーの場合： B ブヴー音量スイッチを的|(ル)、《如（中)、または((な)（大） 
に合わせます。 

ラジオ切/めざまし切/解除ボタンを巧して、ラジオの電源を切る。 

めざまし A ラジオボタンまたは B ブザーボタンを巧したまま、日付時刻合わせ 
+またはーボタンを巧して、めざまし時刻を設定ずる。 

ラジオの設定には A ラジオボタンを、ブザーの設定には B ブザーボタンを巧したままにし 
ます。 

表示窓のめざまし A 表示まには B 表示と、「：」び点滅します。 

めざまし A 表示 


PM 




がに 

も、 


めさ’まし B 表示 

めざましの時刻を設定したあとに、めざまし A ラジオポタンまたは B ブヴーボタンを離す 
と、めざまし A 表示または B 表示び点灯に変わり、時刻は現在時刻表示に戻0ます。 

設定した時刻を確認ずるには 

めざまし A ラジオボタンまたは臣ブヴーボタンを押します。 

設定した時刻になると 

ラジオまたはブヴーが鳴り、約60分後に自動的に電源が切れます。 


12 


AM は午前、 PM は午後です。 

AM12:0 日二真夜中 PM12: 日日二正午 








